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Auftrag

Prufung eines Estrichzusatzmittels auf Unschadlichkeit gegentber FuRbodenheizrohren

Beschreibung des Priifgegenstandes

Flussiges Estrichzusatzmittel

Probenzahl 1

Probenkennzeichnung

Berolith Spezial FNK

Beschreibung der Priifung / zugrundeliegende Vorschriften

Prifung eines Estrichzusatzmittels auf Unschadlichkeit gegentber eines FulRbodenheizroh-
res in Anlehnung an die DIN 4728, Abschnitt 3.4, September 1993.

Dieser Prifbericht umfalt 2 Seiten

Die Ergebnisse der Prifungen beziehen sich ausschlieRlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prifgegenstand.
Priufberichte dirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert verdffentlicht oder vervielfaltigt werden.
Die gekurzte Wiedergabe eines Prifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig
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Art und Beschreibung des Priifmaterials

Vom Antragsteller wurde dem Amt zur Prifung der Unschéadlichkeit des Estrichzusatzmittels
Berolith Spezial FNK ein ca. 5 kg Gebinde zur Verfugung gestellt. Als Prifling wurde ein
dem Amt zur Verfligung stehendes FuRRbodenheizrohr der Fa. Thermoval Deutschland
GmbH &Co KG, Gildenweg 2, 50354 Hurth-Gleul eingesetzt.

Prifverfahren

Die Prafung erfolgte in Anlehnung an DIN 4728, Abschnitt 3.4, September 1993.

Zur Prifung der Unschédlichkeit des Estrichzusatzmittels wurde ein FuBbodenheizrohr mit 4
Windungen auf einen Kern von 170 mm (entsprechend einem Durchmesser von 11 x 17 mm
= 187 mm) gewickelt und dieses anschlieend in einer wassrigen Lésung mit der doppelten
Anwendungskonzentration des Estrichzusatzes bezogen auf das Zementgewicht Uber 1000
Stunden bei Raumtemperatur gelagert. Nach Beendigung der Lagerung erfolgte die Prifung

auf Rissbildung durch visuelle Betrachtung bei 10-facher Vergréerung.

Ergebnis der Priifung

Bei der visuellen Betrachtung der AuRenoberfldche des FulRbodenheizrohres bei 10-facher

Vergréflerung wurden keine Risse festgestellt.

Dortmund, 10. Juni 1999
Im Auftrag
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